
Ú höhere Dichte (60 kg/m3)
Ú klemmt besser im Gefach
Ú besserer Schallschutz
Ú besserer Hitzeschutz im Sommer

Capatect  
Hanf Flex Gefachdämmung

www.capatect.at
www.hanfdaemmung.at

Capatect Hanf Flex Gefachdämmung
Stärke

(mm)
Art.-Nr. Verpackung 

m2
Palette 

m2   

30 01878 003 10,08 110,88

40 01878 004 7,20 79,20

50 01878 005 5,76 63,36

60 01878 006 5,04 55,44

80 01878 008 3,60 39,60

100 01878 010 2,88 31,68

120 01878 012 2,16 23,76

140 01878 014 2,16 23,76

160 01878 016 1,44 20,16

Lagerware

Trennwandplatte 575 TWP Trennwandplatte 625 TWP
Holzbau Breite 57,5 cm     Trockenbau Breite 62,5 cm

Stärke
(mm)

Art.-Nr. Verpackung m2 Palette 
m2  

Stärke
(mm)

Art.-Nr. Verpackung m2 Palette 
m2  

40 01912 0004 6,90 75,90 40 01911 0004 7,50 82,50

60 01912 0006 4,83 53,13 60 01911 0006 5,25 57,75

80 01912 0008 3,45 37,95 80 01911 0008 3,75 41,25

100 01912 0010 2,76 30,36 100 01911 0010 3,00 33,00

Lieferzeit ca. 2 Wochen Lieferzeit ca. 2 Wochen

Palettengröße: 120 x 120 cm, ca. 2,35 m hoch

Lieferung: frei Haus

Bindefaser: Bico, auch in Maisstärke erhältlich (Evolution) 

Plattenformate:
Standard:  120 x 60 cm  Lagerware

Trennwandplatte Holzbau: 120 x 57,5 cm Lieferzeit ca. 2 Wochen

Trennwandplatte Trockenbau: 120 x 62,5 cm Lieferzeit ca. 2 Wochen

Videolink Youtube NEUE Qualität

Lieferinformationen:

NEU: Trennwandplatte



HANF DÄMMT GRÜNER

Ihr Dämmsystem!

Die ökologische Alternative

Capatect ÖKO-LINE mit der
Hanfpflanze als Dämmstoff.

 Hervorragende
 Dämmeigenschaften

 Diffusionsoffen

 Ausgezeichneter
 Schallschutz

 Nachwachsend

 Öko-Förderung

 Höchste Widerstandskraft
 und Hagelsicherheit
 durch Carbonarmierung
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CAPATECT Hanffaser-Dämmplatte


